
桃園市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料 

一、案由： 

112年 11月 6日 11時許，本局指揮中心接獲本市桃園市平鎮

區湧光路○號發生火警，住戶聽聞住宅用火災警報器（以下簡稱

住警器）作動示警聲響後，立即進行避難逃生；消防人員抵達現

場確認屋內無人員受困後立即入室搜索火點，發現為屋主炊事不

慎，幸未造成人員傷亡。 

二、火災概要： 

(一)時間：112年 11月 6日 11時許。 

(二)地點：桃園市平鎮區湧光路○號 

(三)建築物情形：地上 3樓鋼筋混泥土結構建築物，4樓鐵皮加

蓋。 

(四)起火處、起火原因：1樓廚房、炊事不慎。 

(五)人員避難情形：住戶聽聞住警器作動示警聲響後，立即避難

逃生至屋外。 

(六)初期滅火：未進行初期滅火。 

(七)消防人員搶救過程：消防搶救人員抵達現場，房屋外觀無火

煙，消防人員入室搜索火點，發現 1樓廚房瓦斯爐爐具僅冒

煙未有起火。 

(八)住宅用火災警報器動作情形： 

1、 設置位置：1樓客廳。 

2、 動作情形：偵測煙霧時發出警報聲響。 

(九)人員傷亡情形：無。 

三、檢討分析： 

(一) 住警器於 108年□自行購置 

▓補助裝設，共 1只。 

(二) 本案起火原因：炊事不慎。 

(三) 通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析： 

1、住宅用火災警報器成功預警，發生火警第一時間通報 119。 



2、因煙造成視線不佳，故未進行初期滅火。 

3、發現火警立即避難逃生至屋外。 

4、僅 1樓客廳設有住宅用火災警報器，應將樓層空間安裝住宅用

火災警報器，如防護每一個空間，可增加避難逃生應變時間。 

四、策進作為： 

(一) 加強宣導火源管理及用火用電安全。 

(二) 持續推廣住宅用火災警報器裝設，加強宣導住戶自行購置裝 

設住宅用火災警報器於各寢室、廚房、走廊及樓梯，以防護 

每一個空間，並每月自行檢測功能是否正常。 

(三) 建議應依法自主設置足夠數量之住宅用火災警報器，並依型 

式及說明書裝置於正確位置，定期檢測保養以維護其功能， 

確保居家安全。 

(四) 宣導民眾煮食時應遵守人離火熄原則，家中有年長者時應特 

別注意用火情形。 

(五) 建議多層多房間之透天厝等建築物可安裝連動型住警器，只 

要其中一間房間偵測火災，不只可單獨發出警報，亦能連動 

其他住警器或移報輸出其他連線裝置，通知家庭全部成員火 

災訊息。 

 



五、現場平面圖： 

(一) 起火處示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二) 火煙流路徑示意圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(三) 人員避難逃生動線示意圖 

1. 2樓人員避難路徑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1樓人員避難逃路徑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



六、現場照片： 

 

照片：住宅用火災警報器裝設位置 

 

照片：現場爐具燒焦 



七、防範宣導： 

(一) FB宣導情形 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(二) LINE宣導情形 

 


